
Läuferstäbe aus Kupfer

Technische Merkmale
 – Entgratete und bearbeitete Stabenden

 – Höchste Flexibilität in Stabform und -querschnitt

 – Definiertes Verdrehen des Rotorstabes

 – Keine Poren, keine Blasen

 – Höchste Maßgenauigkeit

 – Erhöhte mechanische Festigkeit durch Kaltver- 

formung

 – Optimale elektrische Leitfähigkeit

Ihre Vorteile
 – Einbaufertiger Anlieferungszustand

 – Gleichbleibend hohe Qualität

 – Voll automatisierte Prozesse für maximale Kosten- 

effizienz

 – Qualitätssicherung ab dem Gießprozess

 – Ein Partner von kleinen Mustermengen bis zur 

Großserie

 – Engineering Service / F&E 
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Wieland-Werke AG  I  Graf-Arco-Straße 36  I  89079 Ulm  I  Deutschland

emobility@wieland.com  I  wieland.com

Diese Drucksache unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für ihre inhaltliche Richtigkeit keine Haftung.  
Die Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert und ersetzen keine Beratung durch unsere Experten. 

Vollautomatische Produktionslinie


